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    水泥混凝土    分项工程质量技术交底卡
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	一、施工前的准备

1、 基层验收

    对该段基层进行高程、宽度、横坡检验，并进行压实度试验，向监理工程师申请检验合格后进行水泥混凝土面层的施工。

2、 试验路段材料

施工前对进场材料碎石、砂、水泥进行检测并做配合比试验，应符合设计要求及CJJ-90《市政道路工程质量检验评定标准》（行业标准）各项指标要求，不符合规定的材料不得使用。

二、水泥混凝土面层施工

　1.施工顺序：

    清理表面浮渣、尘土         安装模板　　　　安装拉杆、传力杆、角隅钢筋　　　  水泥砼拌和　　　　 运输　　　  摊铺　　　　振捣密实　抹面　　　  压抗滑纹　　　　养生

　2.施工方法：

　①在浇筑混凝土面层时，应对基层表面浮土及松散颗粒予以清除，并进行必要的整修。经监理工程师检测认可，使之符合检评标准各项指标要求。

　②根据工程计划日进度所需的混凝土数量、材料分别堆放位置、供料方式等综合考虑计划配备机械。

　③混凝土混合料的运输，采用混凝土搅拌运输车，混凝土从拌合站的搅拌机出料后运到铺筑地浇筑完毕的允许最长时间应小于混凝土的初凝时间。

混凝土从搅拌机出料至浇筑完毕的允许最长时间

施工气温(℃)

允许最长时间(h)

5～10

1.5

10～20

1.25

20～32

1

　

④安装模板：混凝土面层施工模板采用槽钢，并配有合适的装置以保证模板连接牢固可靠，能够承受浇筑混凝土时捣实和饰面设备的冲击和振动。模板安装应顺直、无扭曲，相邻钢模应用平头锁接方式紧密联接稳固，不得漏浆，模板高度与路面厚度相同，误差应在允许范围内。

　⑤混凝土混合料应采用机械摊铺，摊铺连续进行，分车道施工，待一车道混凝土达到养生期后再施工另一半幅。

　⑥对混合料的振捣，每一位置的持续时间，应以混合料停止下沉，不再冒气泡并泛出砂浆为准。不宜过振，振捣时应人工找平。

　⑦混凝土表面整平时用较细的碎石混合料找平，抹平后用压纹机沿横坡方向进行压槽。

　⑧混凝土养护：混凝土达到终凝时开始养生，养生采用麻袋或木屑覆盖洒水养护，养护时间为两个星期。

　2. 混凝土面板接缝处理

①纵缝：

a.平缝纵缝：对已浇混凝土板的缝壁应涂刷沥青，浇筑邻板时，缝的上部应切割或压成规定深度的缝槽。

b.切缝应在混凝土强度达到25%～30%时用切割机及时切割。

c.施工中纵缝应设置拉杆钢筋，拉杆采用φ14、L＝80钢筋，并应保证钢筋设置在板厚中间。

②横胀缝：

a.胀缝应与路面中心线垂直，缝隙宽度保持一致，缝中不得连浆，缝隙上部应填塞填隙料，缝间设置填缝板。胀缝应设在与其它建筑物连接处及α半径曲线和纵坡变换处，宜在200米间距内设置。

b.胀缝传力杆的活动端，可设在缝的一边或交错布置，固定后的传力杆必须与板面中心线平行，其误差不得大于5mm，传力杆的一半锚固于混凝土中，另一半在套筒中，允许滑动，传力杆必须与缝壁垂直。

c.角隅部分需补强，应采用发针形螺纹钢筋布置在板的上部，其位置为距板顶不小于4cm，距板边为10cm。

d.边缘钢筋型胀缝设在与其它建筑物连接处。

③横向施工缝：

a.每天工作结束或浇筑工序中断超过30 分钟混凝土已经初凝时，应设置平接施工缝，并在板厚中央设置传力杆(φ25、L＝50cm)

b.施工缝的设置应与胀缝或缩缝设置位置吻合，与路面中心线垂直。

④横向缩缝：

一般采用假缝形式，用切割机切割，在邻近胀缝或路面自由端部的3条缩缝内，均加设置传力杆。

⑤填缝：

a.混凝土面板所有接缝凹槽部用填缝料填缝。

 b.缝槽在养生期满后及时填缝，填缝前必须保持缝内干燥清洁。

 c.填缝料应与混凝土缝壁粘附紧密，其灌注深度宜为3.5～5cm.

 d.在开放交通前，填缝料应有充分的时间凝结。

3.水泥混凝土路面的养生

混凝土路面铺筑完成后应立即进行养生。人工配合小型机具施工的混凝土路面，养护面积较小时可采用围水养生；对于滑模、轨道施工的混凝土路面，由于养护面积过大，应采用喷洒养生剂或保湿覆盖的养生方式，也可采用麻袋、土工布等覆盖洒水养生。
混凝土路面的养生时间一般为14 天～21 天，气温高时宜短些，气温低时宜长些。养生期间应特别注意：前7 天必须做到保湿养生；掺粉煤灰的水泥混凝土路面，养生时间不得少于28 天。
三、路面工程质量保证措施

　　水泥混凝土面层施工前首先要基层进行验收，基层的各项指标达到要求后方可进行砼面层施工。

　　1.开工前，应进行施工测量，准确确定线路中桩、边桩的位置和高程。

　　2.用于混凝土面层的水泥、砂石、传力杆和拉力杆的钢筋等材料必须符合规范要求。

　　3.施工配合比根据现场测定的水泥实际强度等级进行计算，并经试验室试验，选择采用最佳配合比。

　　4.接缝的位置、规格、尺寸及传力杆、拉力杆的设置必须符合设计的要求。

　　5.路面横向采取的拉毛或机具压槽等抗滑措施，其构造深度应符合施工规范的要求。

四、安全保证措施

1.施工时要求保证交通畅通。如有车辆在施工段发生故障，应及时用拖车拖开，防止堵车。

2.施工现场做好交通安全生产工作，在不中断交通的情况下，在施工现场设立明显的标志，有专人守管和负责指挥，维持交通，确保施工和交通安全。

　　3.施工机电设备有专人负责保证修理，确保安全生产。

　　4.现场操作人员必须规定配戴防护用品，有毒、易燃材料施工时，其防毒、防火等应按现行有关规定严格执行。

　　5.工地配备消防设施，并处理好污水，做好环境保护工作。

五、水泥混凝土面层外观检查项目及实测允许偏差

1.模板必须支立牢固，不得倾斜、漏浆；

2.板面边角应整齐，不得有大于0.3㎜的裂缝，并不得有石子外露和浮浆、脱皮、印痕、积水等现象；

3.伸缩缝必须垂直，缝内不得有杂物。伸缝必须全部贯通，传力杆必须与缝面垂直；
4.切缝直线段应线直，曲线段应弯顺，不得有夹缝，灌缝不得漏缝。

5.水泥混凝土面层允许偏差见下面：

水泥混凝土面层允许偏差

序号

检查项目

允许偏差

（㎜）

检验频率

检验方法

范围

点数

1

支模

直顺度

5

50m

1

拉20m小线量取最大值

2

高 程

±5

20m

1

用水准仪具测量

3

水泥混凝土

△抗压强度

不低于设计规定

每台班

1组

依常规数理统计方法

4

△抗折强度

试块强度平均值不低于设计规定

每台班

1组

见附录三

5

△厚 度

+20
－5

每块

2

用尺量

6

平整度

5

块

1

用3m直尺量取最大值

7

相邻板高差

3

缝

1

用尺量

8

宽 度
－20

40m

1

用尺量

9

中线高程

±20

20m

1

用水准仪具测量

10

横 坡

±10且不大于±0.3％

20m

路宽（m）

＜9

2

用水准仪具测量

9～15

4

＞15

6

11

水泥混凝土

纵缝直顺

10

100m缝长

1

拉20m小线量取最大值

12

横缝直顺

10

40m

1

沿路宽拉线量取最大值

13

蜂窝麻面面积

≤2％

每块每侧面

1

用尺量蜂窝总面积

14

井框与路面高差

3

每座

1

用尺量取最大值
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