
路面施工安全技术交底

施工单位：
	工程名称
	路面工程
	分部分项

工程
	路面作业
	交底对象
	施工班组

	交底内容
一、沥青混合料摊铺机摊铺作业，应遵守下列规定

1、摊铺机作业启动前应检查机械运转、仪表显示等是否正常、灵敏，再检查连接部件，安全防护装置是否健全、稳固。
2、摊铺机行驶前应确认跟机作业人员的安全距离，并鸣笛警示。跟机作业人员应随时关注现场所有机械、车辆的运行方向确保安全作业。
3、摊铺作业时，摊铺机司机要听从现场指挥人员的指挥。跟机作业人员也要听从现场指挥人员的指挥，各自坚守各自的工作范围内，遵守各自岗位职责，不得随意乱窜。
4、需要用铁锹铲运搅拌料时，必须有专人指挥，铲运人员应按顺序行走，并注意将铁锹避开其它人员（作业人员或行人等）。铁锹铲运的搅拌料不得远抛。铁锹不得伸向摊铺机搅龙区域内铲料。
5、沥青混凝土铺装前，应收听天气预报，避开阴雨施工。若遇上雨天，已经摊铺的沥青混凝料要在雨前及时碾压封层，未来的及碾压封层，被雨水浸泡的沥青混凝土要在雨后铲除。雨天因视线条件较差，施工人员要与施工机械保持一定的安全距离；
6、施工现场必须做好交通安全工作，施工区段必须进行封闭，严禁非施工车辆入内。交通繁忙的路口（路段）应设立安全警示标志，并设专人指挥。夜间施工，路口及基准桩附近应设置警示或反光标志等，灯光必须明亮且无任何阴暗角落，照明须设专人管理；

7、卸料车卸料和交通导流要设有专人负责指挥和管理，并有专人负责指挥摊铺机摊铺作业；

8、路口处施工要有专人负责指挥和管理。临时封闭交通的，要设专人负责指挥社会车辆。等摊铺完毕后，及时洒水降温，路面温度冷却后方可恢复交通；

9、现场所有操作人员必须按规定佩戴合格的防护用具；

10、驾驶台及作业现场要视野开阔，清除一切有碍工作的障碍物。作业时无关人员不得在驾驶台上逗留。驾驶员不得擅离岗位；

11、运料车向摊铺机卸料时，须设专人指挥，保证辆车协调动作、同步行进，防止相撞；

12、施工车辆进入现场后行驶速度控制在20Km/h内，摊铺机工作前后100m设立限速施工标志，限速5Km/h，避免车辆高速行驶造成交通事故；

13、换档必须在摊铺机完全停止时进行，严禁强行挂档和在坡道上换档或空档滑行；

14、熨平板预热时，应控制热量，防止因局部过热而变形。加热过程中，必须有专人看管；

15、驾驶力求平稳，不得紧急转弯。弯道作业时，熨平装置的端头与路缘石的间距不得小于10cm，以免发生碰撞；

16、摊铺作业完毕，清洗摊铺机时，必须将摊铺机停置于安全空地，用隔离墩和警示带围成作业区，并设立严禁烟火等的警示牌。
二、压路机碾压作业

1、压路机前后轮的刮板，应保持平整良好。碾轮刷油或洒水的人员应与司机密切配合，必须跟在辗轮行走的后方，要注意压路机转向。

2、多台压路机碾压作业，前、后压路机间距不得小于3m。跟随压路机作业人员应与压路机司机协调配合，压路机前行时跟在车后轮后边，压路机倒行时应跟在前轮的后边作业，并监护不得让其它人员误入碾压区域，以保证所有人员的安全。
交底人签字：
                                   日     期：



	接受人(全员)签字：



注：本交底一式三份，班组、交底人、资料保管员各一份。







