



	电气电缆敷设安全技术交底

	工程名称：
	节能大厦

	施工单位
	中天宝业集团
	建设单位
	

	设备名称
	
	作业内容
	

	交底部门
	
	交底人
	
	施工期限
	年  月  日  至    年  月  日

	接受交底班组或员工签名：

	

	交底内容：


1.一般要求


1）安装工作宜从上至下进行，避免立体交叉作业，防止伤人和损坏设备。


2）凡两人以上安装或操作同一设备时，应建立呼唤应答制。


3）设置或就位设备时，不应将脚放在设备的下方，防止压伤。


4）使用扳手时，不准套上管子。


2.电缆线施工应注意的安全事项



1）挖掘电缆沟前应了解地下设施埋设情况，并应采取措施防止损坏地下设施或发生触电事故。


2）敷设电缆线前，应将电缆线盘架设稳固，并将电缆线盘上凸出的钉子等拔掉，以防转动时损伤人


员。


3）人力施放电缆时，每人所承担的重量不得超过35kg。所有人员均应站在电缆的同一侧，

在拐弯处应站在拐弯处的外恻。往地下放电缆时，应按先后顺序轻轻放下，不得乱放。


4）施放电缆时，不得在易坍塌的沟边0.5m以内行走。在墙洞、沟口、管口及隔层等处施放

电缆时，人员应距洞口处1m以上。



5）剥除电缆麻皮、铠装时应带手套、口罩，防止沥青中毒。



6）在腐蚀环境中敷设电缆时，电缆不宜做中间接头。

	补充作业指导内容：

	

	注：参考文献[11]



